
加热毛巾杆

N42GJ604-JR



安装环境

技术参数



水平仪、铅笔、十字螺丝刀。

卷尺、8MM钻玻璃钻头、8M冲击钻头、电钻（用于钻瓷砖面）、冲击钻、

5.禁止将毛巾杆紧贴墙面或地板上安装，无论在安装或移动控制器

  架距地面至少600MM；�

1.警告：为避免对婴儿造成伤害，器具的安装应使得最低的加热�

安装须知

2.警告：器具仅用于干燥水洗的纺织物；�

3.正常安装时电源插头应位于产品的右下角；�

4.毛巾杆禁止被安装在电源插座或开关下；�

技术参数�

品名：加热毛巾杆 型号：N42GJ604-JR

额定电压：交流220V  额定频率：50Hz

额定功率：70W  电击防护等级类别: I类

适用于环境温度3℃-40℃  防水等级:IPX4

清点配件

安装步骤

开关

1

2

3

安装尺寸：宽：568M 高：440MM Ф8MM

安装必备工具

→



1.清洗：清洗本产品时，先切断电源。用软布沾上软肥皂水或清洗剂轻擦，

  不可使用汽油、苯类、稀释剂等有机溶剂；

2.存放；在不使用本产品时，请拔掉插头，擦拭干净，晾干机体后存放；

  不要在潮湿环境中存放，要放于干燥处，以便来年使用。

      以避免电击危险。

警告：如果电源线损坏，必须由制造商或其服务代理商或类似有资格的合格人员进行更换，

      和监督指导下使用本产品。

警告：身体、感官，及精神方面有缺陷的，或者缺少经验和知识者（包括儿童），须在专人负责

警告：不要把产品放在水中或在水中、淋浴、桑拿、蒸汽房使用,本产品只限制在室内使用。

警告：本器具仅用于干燥水洗的纺织物。

警告：为避免对婴儿造成伤害，本器具的安装应使得最低的加热架距地面至少600MM 。

警告：本产品工作电压220VAC、50Hz，被连接的插座件或插座要求可靠接地。

警告：产品工作时表面温度较高，使用时请注意安全

警告：为安全起见，请勿靠在产品上或撞击等等，避免损坏产品表面或磕碰产品，以免引起功能

；插拔电源插头时，手不要潮湿。




